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Sokl instalovaný na
zděnou stěnu.

Sokl instalovaný na 
sádrokartonovou stěnu 
(jednoduché opláštění).

Estetika 
Díky speciální funkci pozorovatelného úhlu rozděluje ECLISSE DELTA prostor přesně definovanými geometrickými liniemi. 
Tento soklový profil se perfektně hodí pro moderní avantgardní styl, je kompatibilní s kolekcemi ECLISSE SYNTESIS® 
COLLECTION a ECLISSE 40 COLLECTION.

Technické vlastnosti a povrchové úpravy 
ECLISSE DELTA je k dispozici ve dvou výškách (50 a 70 mm), aby vyhověl různým požadavkům na vybavení. Je zúžený od 
13,5 mm do 1,6 mm, což je stejné pro obě výšky. ECLISSE DELTA se vyrábí z hliníku ve třech variantách: eloxovaný hliník, 
bílý nátěr a černý nátěr. Speciální koncové prvky u průchodu zdůrazňují povrchovou úpravu.

Montáž 
Soklové profily ECLISSE DELTA namontujete snadno pouze pomocí silikonu.

ECLISSE DELTA je nový hliníkový profil pro zapuštěné 
sokly. Jeho vzhled po celé délce stěny je nezaměnitelný. 
Zapuštěný sokl lícuje se stěnou, ale když změníte úhel 
pohledu, ohromí vás neočekávaný sklon, který rozděluje 
prostor a naplňuje prostředí jedinečnou expresivní silou. 
Trojrozměrné zakončovací prvky dodávají soklům DELTA 
nezaměnitelný a jedinečný vzhled.

Hliníkové profily délky 2000 
mm pro připevnění na zeď. 
Výška 50 mm.

Hliníkové profily délky 2000 
mm pro připevnění na zeď. 
Výška 70 mm.

ECLISSE DELTA

MOTNÁŽNÍ POSTUP A ROZMĚRY

TECHNICKÉ DETAILY

SOKL



ZAKONČOVACÍ PRVKY ŠIKMÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY ROVNÉ

BALENÍ 4 KS ZAKONČOVACÍCH PRVKŮ
(viz bod B na obrázku)

BALENÍ 4 KS ZAKONČOVACÍCH PRVKŮ
(viz bod B na obrázku)

BALENÍ 40 KS SPOJEK
(viz bod A na obrázku)

ZAKONČOVACÍ PRVKY (2 vlevo, 2 vpravo)

SOKLOVÉ SPOJKY

POZNÁMKY




Spoje: pro napojení profilu použijte 2 spojky. 
Pro montáž použijte stavební těsnící lepidlo; jedno balení lepidla od ECLISSE se doporučuje pro 25 metrů.
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DOKONČENÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ELOXOVANÝ HLINÍK BÍLÁ ČERNÁZÁKL. NÁTĚR PRIMER

VODOROVNÉ PROFILY

ECLISSE DELTA

SOKL




