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ECLISSE vám tímto představuje zcela novou koncepci 
pojetí interiérových dveří.
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
To je exklusivní, designový balíček: bezobložková pouzdra 
pro posuvné dveře, otočné dveře se skrytou zárubní, 
zapuštěné sokly i revizní dvířka.
Všechny tyto prvky v jedné rovině se stěnou. Absolutně 
minimalistické. Takto unikátní styl přímo vyzývá k novým 
nápadům. Dveře nemusejí být nudné. Buďte otevření 
barvám nebo zvolte umírněnou bílou, použijte aplikace. 
Buďte netradiční, vaše prostory získají nový výraz.

Myšlenkou naší kolekce je zapojení vyspělé technologie 
a její integrace ve stěně. Posuvné, otočné dveře i sokly 
tvořící jeden celek.  Výsledek je esteticky ohromující.

S ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION můžete být 
kreativní. Nikdy dříve nebylo tak snadné zneviditelnit vaše 
dveře, jako nyní. Tak zapojte fantazii a užijte si čistých linií 
naší nové kolekce.
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ECLISSE SYNTESIS® LINE

 Pouzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE 
jsme navrhli tak, aby dokonale 
respektovalo čisté linie. 
Odstraněním obložky získáte 
více volnosti, protože dveře 
splynou se stěnou. Do pouzdra 
ECLISSE SYNTESIS® LINE 
můžete použít i celoskleněné 

dveře. Dveře lze také zpomalit při 
dojezdu při použití ECLISSE BIAS®.

ECLISSE SYNTESIS® LINE je 
bezobložkové stavební 
pouzdro pro posuvné dveře. 
Díky úplné integraci pouzdra 
se stěnou vytváří ECLISSE 
SYNTESIS® LINE efekt 
schovaných posuvných dveří.
Nechte se překvapit 
perfektním, estetickým výsledkem 
naší kombinace dokonalé technologie 
a designu.
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ECLISSE SYNTESIS® LINE - VERZE SÁDROKARTONECLISSE SYNTESIS® LINE - VERZE ZDIVO

12. Nastavitelný přední doraz.
Umožňuje nastavení pozice předního dorazu 
pro dokonalé zavření dveří.

13. Nastavitelný zadní doraz.
Umožňuje nastavení čistého průchodu bez 
nutnosti demontáže dveřního křídla.

14. Pojezdové vozíčky s kuličkovými 
ložisky.
Materiál z oceli potažené vlákny vyztuženým 
nylonem garantuje tichý a perfektní chod 
posuvných dveří. Standardní nosnost vozíčků 
je 100 kg.

15. Transparentní těsnění na dorazovém 
dílu.
Průhledné těsnění na dorazovém dílu zlepšuje 
estetický dojem i funkčnost.

16. Šablona pro zámek.
Výrazně zjednodušuje osazení zámku do 
pouzdra.

17. Dolní příčná traverza.
Zvyšuje robustnost a stálý tvar pouzdra.

7. Krycí destička předního dorazu.
Zlepšuje vzhled tím, že kryje plastový 
dorazový díl a pouzdro tak získává celistvý 
kovový design.

8. Přesahující omítkářská síť.
Omítkářská síť s drobnými oky (50 x 25 mm) 
z vroubkovaného drátu zlepšuje soudržnost 
omítky a pouzdra. Přesahující omítkářská síť 
spojuje pouzdro se zdí a zamezuje praskání 
omítky.

9. Dorazový díl z vytlačovaného hliníku.
Zaručuje stálý tvar, odolává jakýmkoli 
deformacím, částečně předomítnuto.

10. Vyztužené vodorovné omega profily.
14 speciálně tvarovaných omega profilů
(12 ve verzi sádrokarton) z pozinkovaného
0,7 mm silného ocelového plechu garantují
vysokou odolnost proti bočnímu namáhaní a 
zamezují deformacím pouzdra. 

11. Rozpěra k vyrovnání pouzdra 
(patentováno).
Pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání 
pouzdra a vymezení šířky průchodu ve fázi 
montáže.

2. Diskrétní těsnění.
Prostor mezi dveřmi a 
průchodovými profily je 
po obou stranách krytý 
speciálním natíratelným 
těsněním. 

1. Kombinovaný systém 
zadního úchytu dveří a 
vodícího trnu.
Osazení dveří do pouzdra 
je podstatně zjednodušeno 
kombinací zadního úchytu 
(obr. A) a vycentrovaného 
vodícího trnu, který může být 
upevněn bez nutnosti vrtání 
do podlahy (obr. B).

5. Vyztužené rohové spoje
v podobě úhelníků zajišťují 
vyztužení a trvalou
pevnost pouzdra.

4. Zesílená vrchní spojka
zaručuje vyšší tuhost a lepší 
propojení vrchní traverzy, 
pouzdra a dorazového dílu.
Zesílené upevňovací 
úhelníky.
zajišťují linearitu a zvyšují 
odolnost pouzdra (síla stěny 
125 mm, 150 mm).

6. Vodorovné omega 
profily.
Omega profily z 
pozinkovaného 0,7 mm 
silného ocelového plechu 
garantují vysokou odolnost 
proti bočnímu namáhaní 
a zamezují deformacím 
pouzdra.
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3. Profily v průchodu z 
vytlačovaného hliníku se 
speciálním tmelem.
Přední stojiny, vrchní traverza 
a dorazový díl jsou ve verzi 
pro zdivo předomítnuté po 
obvodu průchodu jsou pokryté 
speciálním tmelem, který 
usnadňuje a zrychluje aplikaci 
poslední vrstvy štuku/ jemné 
omítky po celém průchodu.

10

10.  Děrované omega 
profily.
Vodorovné omega profily mají 
speciální mikrovrtné děrování, 
které umožňuje šroubům 
snadněji vstupovat do plechu, 
čímž se zrychlí práce při aplikaci 
sádrokartonu. Děrování profilů 
současně zvyšuje pevnost 
pouzdra.
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Horní část dveřního křídla je nutné 
upravit dle zobrazeného nákresu.

2020

20
40

Horní část dveřního křídla je nutné 
upravit dle zobrazeného nákresu.

ČISTÁ
PODLAHA

�

  C   
A B50

H1

C
A B50

LP VP

H H1HP

D
P

DP

LP

HP

LP

HP

ČISTÁ
PODLAHA

�

P

HP H H1

D

C
A BB

  C   
A BB

H1

DP

VP

12,5

LP

TECHNICAL

infoinfo
TECHNICAL

infoinfo infoinfo

TECHNICKÉ TECHNICKÉECLISSE SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉECLISSE SYNTESIS® LINE

VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

ATYPY:
• Atypy do ZDIVA: čistá šířka průchodu od   
   600 do 1300 mm/ čistá výška průchodu od
   1000 do 2700.
• Atypy do SDK: čistá šířka průchodu od 600
   do 2000 mm/ čistá výška průchodu od 1000
   do 3000.

UPOZORNĚNÍ:
• Verze ZDIVO: od šířky průchodu A 1000
 mm je tloušťka dokončené stěny 125, 150 

mm pro každou výšku.
• Verze SÁDROKARTON: od šířky průchodu 

A 1000 mm je tloušťka dokončené stěny 
125, 150 mm pro každou výšku.

POZNÁMKY:
• Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. 

tloušťka 40 mm (tzn. hladké, profilované 
nebo se zapuštěným sklem).

• Standardní nosnost posuvných vozíčků je
 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená 

pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí 

pro celoskleněné dveře.

• Instalujte na výšku dokončené podlahy, tj. 
“0”.

• U verze do zdiva připravte stavební otvor na 
výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.

• Otvor je třeba opatřit překladem.

• Pokud se má dveřní křídlo kompletně 
otevřít, musí být spodní drážka dveří 
vyfrézovaná přes celou šířku.

• Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla
 musí mít rozměr 7x15 mm.
 Při použití ochranné profilu OPROF je 

rozměr drážky 10x17 mm.

DOPLŇKY:
• ECLISSE SYNTESIS® SOKL
• ECLISSE BIAS®
• ECLISSE BIAS® DS
• Ochranný profil
• ECLISSE Push&Pull S
• ECLISSE Mimesi

ATYPY:
• Atypy do ZDIVA: čistá šířka průchodu od
   1200 do 2630 mm/ čistá výška průchodu od
   1000 do 2700.
• Atypy do SDK: čistá šířka průchodu od 1200
   do 4000 mm/ čistá výška průchodu od 1000
   do 3000.

UPOZORNĚNÍ:
• Verze ZDIVO: od šířky průchodu A 2000 

mm a od výšky průchodu H 2150 mm je 
tloušťka dokončené stěny 125, 150 mm.

• Verze SÁDROKARTON: od šířky průchodu 
A 2000 mm a od výšky průchodu H 2150 
mm je tloušťka dokončené stěny 125, 150 
mm.

• Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. 
tloušťka 40 mm (tzn. hladké, profilované 
nebo se zapuštěným sklem).

• Standardní nosnost posuvných vozíčků je
 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená 

pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí 
pro celoskleněné dveře.

• Instalujte na výšku dokončené podlahy, tj. 
“0”.

• U verze do zdiva připravte stavební otvor na 
výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.

• Otvor je třeba opatřit překladem.

• Pokud se má dveřní křídlo kompletně 
otevřít, musí být spodní drážka dveří 
vyfrézovaná přes celou šířku.

• Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla
 musí mít rozměr 7x15 mm.
 Při použití ochranné profilu OPROF je 

rozměr drážky 10x17 mm.

DOPLŇKY:
• ECLISSE SYNTESIS® SOKL
• SYNCHRONIZACE PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE
• ECLISSE BIAS®
• ECLISSE BIAS® DS
• Ochranný profil
• ECLISSE Push&Pull S
• ECLISSE Mimesi

Verze ZDIVO Verze ZDIVOVerze SÁDROKARTON Verze SÁDROKARTONdveřní křídlo* dveřní křídlo*společné rozměry společné rozměry

PRŮCHOD ROZMĚRY POUZDRA ROZMĚRY POUZDRA

AxH CxH1 B CxH1 B LP HP
615 x 1993/2100 1415 x 2053/2160 750 1415 x 2053/2160 750 650 1985/2092

715 x 1993/2100 1615 x 2053/2160 850 1615 x 2053/2160 850 750 1985/2092

815 x 1993/2100 1815 x 2053/2160 950 1815 x 2053/2160 950 850 1985/2092

915 x 1993/2100 2015 x 2053/2160 1050 2015 x 2053/2160 1050 950 1985/2092

1015 x 1993/2100 2215 x 2053/2160 1150 2215 x 2053/2160 1150 1050 1985/2092

1115 x 1993/2100 2415 x 2053/2160 1250 2415 x 2053/2160 1250 1150 1985/2092

PRŮCHOD ROZMĚRY POUZDRA ROZMĚRY POUZDRA

AxH CxH1 B CxH1 B LP HP
1230 x 1993/2100 2730 x 2053/2160 750 2730 x 2053/2160 750 650 1985/2092

1430 x 1993/2100 3130 x 2053/2160 850 3130 x 2053/2160 850 750 1985/2092

1630 x 1993/2100 3530 x 2053/2160 950 3530 x 2053/2160 950 850 1985/2092

1830 x 1993/2100 3930 x 2053/2160 1050 3930 x 2053/2160 1050 950 1985/2092

2030 x 1993/2100 4330 x 2053/2160 1150 4330 x 2053/2160 1150 1050 1985/2092

2230 x 1993/2100 4730 x 2053/2160 1250 4730 x 2053/2160 1250 1150 1985/2092

dostupné v tloušťce - Verze ZDIVO dostupné v tloušťce - Verze ZDIVOdostupné v tloušťce - Verze SÁDROKARTON dostupné v tloušťce - Verze SÁDROKARTON

ROZMĚRY POUZDRA mm ROZMĚRY POUZDRA mm

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

HRUBÁ TLOUŠŤKA
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

PROFIL
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

108 83 54 100 75 - 1 vrstva  SDK 54

125 100 54 125 75 - 2 vrstvy SDK 54

150 125 54 150 100 - 2 vrstvy SDK 54

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

HRUBÁ TLOUŠŤKA
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

PROFIL
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

108 83 54 100 75 - 1 vrstva SDK 54

125 100 54 125 75 - 2 vrstvy SDK 54

150 125 54 150 100 - 2 vrstvy SDK 54

Syntesis® Collection
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Nechte se okouzlit perfektním 
estetickým dojmem z 
naší kombinace dokonalé 
technologie a designu. Na 
každé straně pouzdra ECLISSE 
SYNTESIS® LUCE  je připraveno 
až pět míst pro potenciální 
připojení elektro zařízení.

Do pouzdra ECLISSE SYNTESIS® LUCE 
můžete použít i celoskleněné dveře.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE  je 
bezobložkové stavební 
pouzdro pro posuvné dveře 
s přípravou pro elektro.  
Stejně jako předchozí model 
i ECLISSE SYNTESIS® LUCE 
vytváří dojem neviditelných 
dveří díky úplné integraci 
pouzdra se stěnou. U provedení LUCE 
je ale navíc možné umístění různých 
elektrických zařízení (zásuvky, 
vypínače, světla, apod.) přímo na 
kapsu pouzdra.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE
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7. Vodorovné omega 
profily.
Omega profily z 
pozinkovaného 0,7 mm 
silného ocelového plechu 
garantují vysokou odolnost 
proti bočnímu namáhaní 
a zamezují deformacím 
pouzdra.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE - VERZE SÁDROKARTON

2. Diskrétní těsnění.
Prostor mezi dveřmi a 
průchodovými profily je 
po obou stranách krytý 
speciálním natíratelným 
těsněním. 

13. Nastavitelný přední doraz.
Umožňuje nastavení pozice předního dorazu 
pro dokonalé zavření dveří.

14. Nastavitelný zadní doraz.
Umožňuje nastavení čistého průchodu bez 
nutnosti demontáže dveřního křídla.

15. Pojezdové vozíčky s kuličkovými 
ložisky.
Materiál z oceli potažené vlákny vyztuženým 
nylonem garantuje tichý a perfektní chod 
posuvných dveří.
Standardní nosnost vozíčků je 100 kg.

16. Transparentní těsnění na dorazovém 
dílu.
Průhledné těsnění na dorazovém dílu zlepšuje 
estetický dojem i funkčnost.

17. Šablona pro zámek.
Výrazně zjednodušuje osazení zámku do 
pouzdra.

18. Dolní příčná traverza.
Zvyšuje robustnost a stálý tvar pouzdra.

8. Odnímatelná kolejnice (patentováno).
Odnímatelná hliníková kolejnice umožňuje 
nastavení koncových dorazů.

9. Přesahující omítkářská síť.
Omítkářská síť s drobnými oky (50 x 25 mm) 
z vroubkovaného drátu zlepšuje soudržnost 
omítky a pouzdra. Přesahující omítkářská síť 
spojuje pouzdro se zdí a zamezuje praskání 
omítky.

10. Dorazový díl z vytlačovaného hliníku.
Zaručuje stálý tvar, odolává jakýmkoli 
deformacím, částečně předomítnuto.

11. Vyztužené příčné profily.
14 speciálně tvarovaných omega profilů 
(14 ve verzi sádrokarton) z pozinkovaného 
0,7 mm silného ocelového plechu garantují 
vysokou odolnost proti bočnímu namáhání a 
zamezují deformacím pouzdra.

12. Rozpěra k vyrovnání pouzdra 
(patentováno).Pozinkovaná rozpěra slouží k 
vyrovnání pouzdra a vymezení šířky průchodu 
ve fázi montáže.

3. Perforovaný plech.
Perforovaný plech lze snadno 
odstranit pro vložení elektro 
krabičky. Na pouzdře lze 
použít až 10 elektrických 
zařízení (5+5, na každé 
straně).

4. Zesílená vrchní spojka
zaručuje vyšší tuhost a lepší 
propojení vrchní traverzy, 
pouzdra a dorazového dílu.
Zesílené upevňovací 
úhelníky.
zajišťují linearitu a zvyšují 
odolnost pouzdra (síla stěny 
125 mm, 150 mm).
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6. Vyztužené rohové spoje.
V podobě úhelníků zajišťují 
vyztužení a trvalou pevnost 
pouzdra.

1. Kombinovaný systém 
zadního úchytu dveří a 
vodícího trnu.
Osazení dveří do pouzdra 
je podstatně zjednodušeno 
kombinací zadního úchytu 
(obr. A) a vycentrovaného 
vodícího trnu, který může být 
upevněn bez nutnosti vrtání 
do podlahy (obr. B).

A

B

ECLISSE SYNTESIS® LUCE - VERZE ZDIVO

5. Profily v průchodu z 
vytlačovaného hliníku se 
speciálním tmelem.
Přední stojiny, vrchní traverza a 
dorazový díl jsou předomítnuté 
po obvodu průchodu jsou 
pokryté speciálním tmelem, 
který usnadňuje a zrychluje 
aplikaci poslední vrstvy štuku/ 
jemné omítky po celém 
průchodu.
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Horní část dveřního křídla je nutné 
upravit dle zobrazeného nákresu.
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Horní část dveřního křídla je nutné 
upravit dle zobrazeného nákresu.
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TECHNICKÉECLISSE SYNTESIS® LUCE ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

ATYPY:
Atypy do ZDIVA i SDK: čistá šířka průchodu 
od 600 do 1315 mm/ čistá výška průchodu od 
1000 do 2700.

POZNÁMKY
• Na každé straně pouzdra připraveno 5 míst 

pro potenciální připojení elektra.
• Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. 

tloušťce 40 mm (tzn. hladké, profilované 
nebo se zapuštěným sklem).

• Standardní nosnost posuvných vozíčků je
 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená 

pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí 

pro celoskleněné dveře.

• Pokud se má dveřní křídlo kompletně 
otevřít, musí být spodní drážka dveří 
vyfrézovaná přes celou šířku.

• Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla
 musí mít rozměr 7x15 mm.
 Při použití ochranné profilu OPROF je 

rozměr drážky 10x17 mm.

DOPLŇKY:
• ECLISSE SYNTESIS® SOKL
• ECLISSE BIAS®
• ECLISSE BIAS® DS
• Ochranný profil
• ECLISSE Push&Pull S
• ECLISSE Mimesi

ATYPY:
Atypy do ZDIVA i SDK: čistá šířka průchodu 
od 1200 do 2630 mm/ čistá výška průchodu 
od 1000 do 2700.

POZNÁMKY:
• Na každé straně pouzdra připraveno 5 míst 

pro potenciální připojení elektra.
• Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. 

tloušťce 40 mm (tzn. hladké, profilované 
nebo se zapuštěným sklem).

• Standardní nosnost posuvných vozíčků je
 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená 

pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí 

pro celoskleněné dveře.

• Pokud se má dveřní křídlo kompletně 
otevřít, musí být spodní drážka dveří 
vyfrézovaná přes celou šířku.

• Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla
 musí mít rozměr 7x15 mm.
 Při použití ochranné profilu OPROF je 

rozměr drážky 10x17 mm.

DOPLŇKY:
• ECLISSE SYNTESIS® SOKL
• SYNCHRONIZACE PRO
 ECLISSE SYNTESIS® LINE
• ECLISSE BIAS®
• ECLISSE BIAS® DS
• Ochranný profil
• ECLISSE Push&Pull S
• ECLISSE Mimesi

Verze ZDIVO Verze ZDIVOVerze SÁDROKARTON Verze SÁDROKARTONdveřní křídlo* dveřní křídlo*společné rozměry společné rozměry

PRŮCHOD ROZMĚRY POUZDRA ROZMĚRY POUZDRA

AxH CxH1 B CxH1 B LP HP
615 x 1993/2100 1415 x 2053/2160 750 1415 x 2053/2160 750 650 1985/2092

715 x 1993/2100 1615 x 2053/2160 850 1615 x 2053/2160 850 750 1985/2092

815 x 1993/2100 1815 x 2053/2160 950 1815 x 2053/2160 950 850 1985/2092

915 x 1993/2100 2015 x 2053/2160 1050 2015 x 2053/2160 1050 950 1985/2092

1015 x 1993/2100 2215 x 2053/2160 1150 2215 x 2053/2160 1150 1050 1985/2092

1115 x 1993/2100 2415 x 2053/2160 1250 2415 x 2053/2160 1250 1150 1985/2092

PRŮCHOD ROZMĚRY POUZDRA ROZMĚRY POUZDRA

AxH CxH1 B CxH1 B LP HP
1230 x 1993/2100 2730 x 2053/2160 750 2730 x 2053/2160 750 650 1985/2092

1430 x 1993/2100 3130 x 2053/2160 850 3130 x 2053/2160 850 750 1985/2092

1630 x 1993/2100 3530 x 2053/2160 950 3530 x 2053/2160 950 850 1985/2092

1830 x 1993/2100 3930 x 2053/2160 1050 3930 x 2053/2160 1050 950 1985/2092

2030 x 1993/2100 4330 x 2053/2160 1150 4330 x 2053/2160 1150 1050 1985/2092

2230 x 1993/2100 4730 x 2053/2160 1250 4730 x 2053/2160 1250 1150 1985/2092

dostupné v tloušťce - Verze ZDIVO dostupné v tloušťce - Verze ZDIVOdostupné v tloušťce - Verze SÁDROKARTON dostupné v tloušťce - Verze SÁDROKARTON

ROZMĚRY POUZDRA mm ROZMĚRY POUZDRA mm

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

HRUBÁ TLOUŠŤKA
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

PROFIL
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

150 125 54 150

100
- kapsu pouzdra 1x opláštit 

SDK deskou
- SDK profil opláštit 2x SDK deskou

54

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

HRUBÁ TLOUŠŤKA
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY
D

PROFIL
P

VNITŘEK POUZDRA
VP

150 125 54 150

100
- kapsu pouzdra 1x opláštit 

SDK deskou 
- SDK profil opláštit 2x SDK deskou

54
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I otočné dveře mohou být 
bezobložkové.
Nechte se okouzlit špičkovou 
technologií a moderním 
designem. Představte si, jak by 
vypadal váš byt, s dveřmi, které 
jakoby nebyly. Nepotřebujete 
mít obložky. Vsaďte na 

skryté zárubně. Odlehčíte prostor a 
sjednocením zdi s dveřmi, místnost i 
opticky zvětšíte. 

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE 
jsou otočné dveře se skrytou 
zárubní. Díky naprosté 
integraci dveří se stěnou, 
vytváří ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE jedinečný dojem 
neviditelných dveří.
ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE dokonale doplňuje 
řadu posuvných pouzder ECLISSE 
SYNTESIS® LINE. 

ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE
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5. Nastavitelné kotvící spony.
Perforované kotvící spony lze jednoduše 
přicvaknou do požadované výšky na 
zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak 
montážník snadno připevní ke zděné stěně.

DVEŘE OTOČNÉ

DALŠÍ VÝHODY:

• Jedna skrytá zárubeň pro SDK i ZDIVO v 
jednom balení.

• Dodává se s plastovou ochranou proti 
zašpinění či poškrábání na staveništi.

• Dorazové těsnění se snadno montuje 
přímo na zárubeň. Je funkční i estetické.

• Plastové krytky chrání dveřní závěsy proti 
poškození.

4

4

5

6

7

1

2

3

1. Dlouholetá životnost.
Hliníková zárubeň je nejdřív podrobena 
povrchové úpravě fosfátováním k ochraně 
proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen 
podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé 
přilnutí dalších nátěrových hmot.

6. Značka.
Skrytou zárubeň ECLISSE vždy poznáte, 
podle loga.

7. Vágrys.
Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.

DVEŘE DO ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE
jsou k dispozici v následujících 
povrchových úpravách:
- se základním nátěrem PRIMER, 
speciálním podkladem, díky kterému
na dveřích dobře přilnou další nátěrové 
barvy na zdi nebo jakékoli jiné emailové 
barvy (leskle či matné);
- v matných barvách dle vzorníku RAL
- dřevěné v dekoru přírodní dub, bělený 
jasan, přírodní jasan, jasan kartáčovaný 
bílým matným lakem barvy RAL 9010.

Dveřní křídlo má po obvodu dvojitý rám a 
vnitřek vyplňuje voština.
Tloušťka dveří je 45 mm.

Seřizovací táhlo.
Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 
197 cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze 
kdykoli dveřní křídlo seřídit.
To umožňuje udržovat dveře napnuté a v 
rovině se stěnou. 

2. Robustní provedení.
Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 
kg/m.

Magnetický zámek.
Zámek je zapuštěný, tedy v jedné 
linii s hranou dveřního křídla a nijak 
nenarušuje tuto plochu. S magnetickým 
zámkem se dveře zavírají tiše.
Proto zámek dodáváme automaticky s 
dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře 
zamykat nebo ne.
Excentrický díl.
Kování má excentrický díl, který 
umožňuje doladit drobné montážní 
nepřesnosti.

Skryté panty.
Dveřní křídla běžných velikostí mají 
tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou 
nastavitelné ve třech osách: výška, šířka, 
hloubka. Tím se dokonale zkalibrují 
obvodové mezery.
Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4 
panty.

3 . ŽÁDNÉ praskliny!
Zárubňový profil je navržen tak, aby se 
zabránilo tvorbě prasklin.

4 . Rozpěry z OSB 3.
Montážní rozpěry o tloušťce 25 mm jsou 
záměrně upevněné rohovníky. To zajišťuje 
naprostou rovnost pro montáž.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

ECLISSE
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ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

VYBERTE SI, KAM SE VAŠE DVEŘE BUDOU OTEVÍRAT VYBERTE SI, KAM SE VAŠE DVEŘE BUDOU OTEVÍRAT – ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ

S PROFILEM I BEZ NĚJ

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE  dodáváme pro výšky 197, 210 - 300 cm. U běžných výšek je zárubňový profil po stranách 
průchodu a nahoře.  U dveří, které mají výšku ke stropu, můžeme nabídnout rovněž tento typ, nebo variantu bez horního profilu.
Tím se docílí udržení čisté, přechodové linie i u stropu.

s vrchním zárubňovým profi lem bez profi lu

RŮZNÉ VÝŠKY, VŽDY S PROFILEM

Model ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dvoukřídlé dodáváme pouze s horním profilem. 
Jedno dveřní křídlo zůstává zafixováno dveřní zástrčí.

s vrchním zárubňovým profi lem

DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN nebo-li od sebe LEVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN – PRAVÉ FIX

PRAVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN – LEVÉ FIX

LEVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ – PRAVÉ FIX

PRAVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ – LEVÉ FIX 

DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ nebo-li k sobě

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ

Levé dveře

Levé dveře

Pravé dveře

Pravé dveře

ECLISSE
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ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE MONTÁŽ ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

JEDNOTLIVĚ

HARDWARE

KOMPLET

ZPŮSOB DODÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodáme vám současně skrytou zárubeň, dveře i kování. 
Vše v jedné dodávce najednou.

Hardware Těsnění o délce 6,6m 
pro montáž na míru. 

(1 ks)

Magnetický 
zámek (1 ks)

Zapouštěcí 
panty (3 ks)

Kryty závěsů 
(3 ks)

Šroubky

Excentrický 
díl=HARDWARE

HARDWARE HARDWARE
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Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním - dokončená tloušťka stěny 100 mm

Zárubeň do ZDIVA

Zárubeň do SDK - dokončená tloušťka stěny 100 mm

Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním - dokončená tloušťka stěny 125/150 mm

Kotevní dílec pro přichycení Kotevní dílec pro přichycení

TLAČIT (otevírat ven; od sebe) TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě)

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE můžete zabudovat do zděných i sádrokartonových příček.
Pro variantu do ZDIVA se použijí nastavitelné kotvící spony (6ks). Ty se přichytí ke zdi a vše se omítne.

U provedení do SDK se zárubně připevní pomocí šroubků přímo k SDK profilům.

SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ DOVÍRAČ BATTENTE

Samozavírač pro ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE je zvenčí zcela 
neviditelný. Můžete vybírat ze čtyř variant: s/bez brzdy, vpravo/
vlevo. Pokud si přejete BATTENTE se samozavíračem, uveďte tento 
požadavek do objednávky, protože výrobce musí pro tento účel 
upravit při výrobě skrytou zárubeň i dveře.

Nový dveřní dovírač dveří BATTENTE je mechanismus tlumeného 
zavírání, který jemně zavírá plné otočné dveře. Je integrovaný 
do středového pantu, takže není vidět, je zcela skrytý a výrazně 
zlepšuje estetiku dveří. Dostupné povrchové úpravy: matný chrom, 
bílá, champagne, bronz, tobacco.

možnost 
otevření 
180°

Syntesis® Collection Syntesis® Collection
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• Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, 
od výška 1650 do 3000 mm.

• Instalujte na výšku dokončené podlahy, 
tj. “0”.

• U varianty s vrchním zárubňovým 
profilem je celková výška o 46 mm větší, 
vzhledem k rozměru H.

• Instalujte na výšku dokončené 
podlahy, tj. “0”. • Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, 

od výšky 1650 do 3000mm.
• U varianty s vrchním zárubňovým 

profilem je celková výška o 46 mm větší, 
vzhledem k rozměru H.

• Instalujte na výšku dokončené podlahy, 
tj. “0”.

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM - TLAČIT (otevírat ven; od sebe)

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM - TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě)

ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ

L
C

LP2
LP1

L
C

LP2
LP1

HP H1H

C

L

LP1

C

L

LP2
LP1

H1HHP

LP2
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PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

DOKONČENÝ
STROP

DOKONČENÝ
STROP

DOKONČENÝ
STROP

DOKONČENÝ
STROP

DOKONČENÝ
STROP

DOKONČENÝ
STROP

DVEŘE OTEVÍRANÉ 
VEN nebo-li od sebe

DVEŘE OTEVÍRANÉ
DOVNITŘ nebo-li k sobě 

DOKONČENÁ
PODLAHA

DOKONČENÁ
PODLAHA

DOKONČENÁ
PODLAHA

DOKONČENÁ
PODLAHA

DOKONČENÁ
PODLAHA

DOKONČENÁ
PODLAHA

ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

ČISTÝ PRŮCHOD CELKOVÉ ROZMĚRY DVEŘNÍ KŘÍDLO - 45 mm ČISTÝ PRŮCHOD CELKOVÉ ROZMĚRY DVEŘNÍ KŘÍDLO - 45 mm

L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP
600 1970/2100/2400 692 2016/2146/2446 616 1974/2104/2404 600 2700 692 2700 616 2693

650 1970/2100/2400 742 2016/2146/2446 666 1974/2104/2404 650 2700 742 2700 666 2693

700 1970/2100/2400 792 2016/2146/2446 716 1974/2104/2404 700 2700 792 2700 716 2693

750 1970/2100/2400 842 2016/2146/2446 766 1974/2104/2404 750 2700 842 2700 766 2693

800 1970/2100/2400 892 2016/2146/2446 816 1974/2104/2404 800 2700 892 2700 816 2693

850 1970/2100/2400 942 2016/2146/2446 866 1974/2104/2404 850 2700 942 2700 866 2693

900 1970/2100/2400 992 2016/2146/2446 916 1974/2104/2404 900 2700 992 2700 916 2693

950 1970/2100/2400 1042 2016/2146/2446 966 1974/2104/2404 950 2700 1042 2700 966 2693

1000 1970/2100/2400 1092 2016/2146/2446 1016 1974/2104/2404 1000 2700 1092 2700 1016 2693

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU V mm

ČISTÝ PRŮCHOD CELKOVÉ ROZMĚRY DVEŘNÍ KŘÍDLO  - 45 mm

L H C H1 LP1 LP2 HP
1200 1970/2100/2400 1292 2016/2146/2446 606 616 1974/2104/2404

1300 1970/2100/2400 1392 2016/2146/2446 656 666 1974/2104/2404

1400 1970/2100/2400 1492 2016/2146/2446 706 716 1974/2104/2404

1500 1970/2100/2400 1592 2016/2146/2446 756 766 1974/2104/2404

1600 1970/2100/2400 1692 2016/2146/2446 806 816 1974/2104/2404

1700 1970/2100/2400 1792 2016/2146/2446 856 866 1974/2104/2404

1800 1970/2100/2400 1892 2016/2146/2446 906 916 1974/2104/2404

1900 1970/2100/2400 1992 2016/2146/2446 956 966 1974/2104/2404

2000 1970/2100/2400 2092 2016/2146/2446 1006 1016 1974/2104/2404

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU V mm
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ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE s ELEKTRICKÝM ZÁMKEMECLISSE SYNTESIS® BATTENTE ZKOSENÉ

AŤ UŽ S VRCHNÍM PROFILEM NEBO BEZ NĚJ

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE ZKOSENÉ lze dodat s různými úhly (α), ať už s vrchním profilem nebo bez něj.

S vrchním profi lem Bez profi lu

TLAČIT (otevírat ven; od sebe)

TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě)

TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě) ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO OTOČNÉ DVEŘE

POZNÁMKY









Úhel α od 60 ° do 89 °.
Panty jsou vždy na vyšší straně.
H1 = celková výška zárubně.
K dispozici s vrchním profilem nebo bez něj (stejná cena).
Maximální hmotnost dveřního křídla s 3 panty je 50 kg.
Dostupné také se 4 panty pro dveřní křídlo do hmotnosti 65 kg.
Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dodáváme také se šikmou vrchní traverzou. Ideální řešení pro šikmé stropy, 
podkroví nebo přístěnky. 

Tato skrytá zárubeň se vyrábí pouze ve variantě K SOBĚ, pro zděné i sádrokartonové příčky.

Elektrický zámek pro otočné dveře je zařízení pro otevírání a zavírání dveří přes elektrický impuls, který zámek 
zamkne nebo odemkne.
Vyžaduje instalaci cylindrické vložky, aby mohly být dveře otevřeny v případě výpadku elektrického proudu.

Aktivační mechanismus (magnetická karta, biometrická čtečka apod.) není součástí balení.

Levé dveře

Pravé dveře

Levé dveře

Levé dveře Pravé dveře

Pravé dveře
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ECLISSE SYNTESIS® AREO

ECLISSE SYNTESIS® AREO je skvělé 
funkční řešení navržené pro skrytí šatních či 
úložných, skříní, botníků, prádelních 
výklenků a podschodových skříní 
tak, že jsou diskrétně zapuštěné 
ve stěně. Tento nenápadný systém 
se snadno přizpůsobí dostupnému 
prostoru a vybrané funkci. Zárubeň 
v jedné linii se stěnou, ošetřená 
základním nátěrem PRIMER, je připravena 
k malování, popřípadě k použití tapety pro 
celkový efekt nevidelnosti.
Zapuštěné zárubně ECLISSE SYNTESIS® 
AREO jsou určeny pro každodenní použití. 

Okraje zárubně jsou vyrobené tak, aby 
zajistili dokonalý estetický výsledek na 

úrovni skutečného kusu nábytku. 
Profily rámu jsou navrženy tak, 
aby se integrovaly do stěny a 
zabraňovaly vzniku trhlin po obvodu, 
zatímco systémy otevírání (panty a 
hydraulické písty) jsou testovány, aby 
byla zajištěna pevnost a spolehlivost 

v průběhu času. Zapuštěná dvířka jsou k 
dispozici v různých kombinacích velikostí a 
typů otevírání, aby co nejlépe vyhovovaly 
každému využití. 

ECLISSE
— 30 —

ECLISSE
— 31 —

Syntesis® Collection Syntesis® Collection

ECLISSE
— 31 —

®ECLISSE SYNTESIS   | AREO | ®ECLISSE SYNTESIS   | AREO |



18

10
8 12

5/
15

0

87
,5

35

18

5075

87
,5

35

18

12
,5

10
0

75

87
,5 50 10
0

35

0

H
87,5

H1 HH1

L
C

18

75

75

10
0

87
,5

35

JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU

DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA

ČISTÝ ROZMĚR ROZMĚRY RÁMU

L H
BEZ SPODNÍHO PROFILU SE SPODNÍM PROFILEM

C H1 H1
min max min max min max min max min max

300 ÷ 650 300 ÷ 2700 370 ÷ 720 335 ÷ 2735 370 ÷ 2770

Uvedené rozměry jsou v mm

ECLISSE SYNTESIS® AREO - ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® AREO - VERZETECHNICKÉ

info info

RÁM DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S JEDNÍM NEBO DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM

RÁM DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S JEDNÍM NEBO DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z OBOU STRAN

RÁM DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S JEDNÍM NEBO DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z OBOU STRAN

ROZMĚRY

UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

RÁM DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

ROZMĚRY

C = L + 70 mm

BEZ SPODNÍHO 
PROFILU 

SE SPODNÍM 
PROFILEM 

H1 = H + 35 mm H1 = H + 70 mm

ČISTÝ ROZMĚR ROZMĚRY RÁMU

L H
BEZ SPODNÍHO PROFILU SE SPODNÍM PROFILEM

C H1 H1
min max min max min max min max min max

600 ÷ 1300 300 ÷ 2700 670 ÷ 1370 335 ÷ 2735 370 ÷ 2770

Uvedené rozměry jsou v mm

Bez spodního 
profilu 

Se spodním 
profilem

Bez spodního 
profilu 

ČISTÝ ROZMĚR ROZMĚRY RÁMU

L H
SE SPODNÍM PROFILEM

C H1
min max min max min max min max

300 ÷ 1800 300 ÷ 650 370 ÷ 1870 370 ÷ 720

Uvedené rozměry jsou v mm

Se spodním 
profilem

Se spodním 
profilem

Bez spodního 
profilu 

Se spodním 
profilem

Bez spodního 
profilu 

TECHNICKÉ

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ
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Revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® 
TECH jsou další novinkou 
ECLISSE, k terá doplňuje 
m i n i m a l i s t i c k o u  ř a d u 
E C L I S S E  S Y N T E S I S ® 
COLLECTION. 
Velmi diskrétně tak zakryjete 
p ř í s t u p  k e  s p e c i á l n í m 
prostorům, jako jsou technické a 
elektrické rozvody, kabeláž, potrubí 
a dokonce i přístěnky. Všechny tyto 
prvky.

Dí k y ECLISSE SYNTESIS® TECH 
vypadá zeď zcela nedotčeně, 
zatímco technické prostor y 
zůstanou pro případ potřeby, 
jako je kontrola, údržba či 
oprava, dostupné. Jednoduše 
stačí zatlačit, zatáhnout a je to.
R e v i z n í  d v í ř k a  E C L I S S E 

SYNTESIS® TECH dodáváme také s 
rukojetí nebo se zámkem na klíč. 
Můžete se rozhodnout pro jedny či 
dvoje dvířka, a to otočná, výklopná, 
nebo vyjímatelná.

ECLISSE SYNTESIS® TECH
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Verze pro výklopná dvířka
s otevíráním dolů

TECHNICKÉ

infoinfo
TECHNICKÉ

infoinfo

PŘÍKLADY VYUŽITÍ SYSTÉMU ECLISSE SYNTESIS® TECH

ECLISSE SYNTESIS® TECH

Verze pro výklopná dvířka
s otevíráním nahoru

Verze pro vyjímatelná dvířka

Verze pro jedny dvířka
s otevíráním doleva

Verze pro dvě dvířka

Verze pro jedny dvířka
s otevíráním doprava

ECLISSE SYNTESIS® TECH VÝHODY

Push-pull aneb zatlač-táhni Panty

VÝHODY

ROZMĚRY

• Naše dvířka jsou velmi odolná a můžete je natřít.
 Konstrukce včetně fixačních hranolků pantů a kování jsou 

vyrobeny z eloxovaného hliníku a mají antikorozní nátěr.
 Díky tomu můžete dvířka natřít jednotně s celou stěnou a 

revizní dvířka tak zneviditelnit.

• Myslíme na montážníky!
 Konstrukci revizních dvířek jsme navrhli tak, aby šlo 

snadno přemístit kabely či potrubí na všechny 4 strany. 
Montáž je velmi snadná.

• Konstrukce je robustní.
 Stejně jako u ostatních produktů řady ECLISSE SYNTESIS® 

COLLECTION, i revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® TECH 
jsou pevná a robustní.

• Žádné praskliny!
 Profil revizních dvířek je zkonstruován, aby zcela zapadl do 

zdi a zabránilo se tak vzniku prasklin.

• Univerzální pro ZDIVO i SDK.
 Jedna verze do zděné i sádrokartonové příčky. V rámci 

sériové výroby dodáváme dvířka s kovovými podpěrami 
pro upevnění konstrukce k rámu nebo stěnové sestavě.

• Dodáváme konstrukci včetně dvířek.
 Tloušťka dvířek je 18 mm a jsou vyrobena z dřevotřísky 

třídy E1, potažena bílým melaminem a lemovaná ABS, 
připravená na barevný nátěr.

• Sériové panty 165°.
 Díky sériově montovaným pantům s úhlem otvírání 165° je 

dostupnost opravdu maximální. Navíc lze panty nastavit 
na 3 osy pro zajištění dokonalého estetického výsledku.

ECLISSE
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ROZMĚRY

UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

JEDNOKŘÍDLÉ

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ

VYJÍMATELNÁ DVÍŘKA

DVOUKŘÍDLÉ

ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍ ROZMĚRY

L H C H1
min max min max min max min max

300 ÷ 600 300 ÷ 1600 353 ÷ 653 353 ÷ 1653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍ ROZMĚRY

L H C H1
min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍ ROZMĚRY

L H C H1
min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍ ROZMĚRY

L H C H1
min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍ ROZMĚRY

L H C H1
min max min max min max min max

600 ÷ 1000 300 ÷ 1600 653 ÷ 1053 353 ÷ 1653
(300+300 ÷ 500+500)

Rozměry jsou uvedeny v mm.

ROZMĚRY ECLISSE SYNTESIS® TECH VERZE ECLISSE SYNTESIS® TECHTECHNICKÉ

info

TECHNICKÉ

info

REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA

REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK

REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK (dvojí opláštění)

• Jednotná konstrukce  
 pro pravou i levou stranu.

• Šířka mezi pantem a  
 zámkem je cca o 100 mm  
 menší než světlá výška  
 průchodu.

• Šířka mezi pantem a  
 zámkem je cca o 150 mm  
 menší než světlá výška  
 průchodu.

• Nedostupné ve verzi zámek  
 na klíč.

• Dodáváme s řadou pístů.

• Šířka mezi pantem a  
 zámkem je cca o 100 mm  
 menší než světlá výška  
 průchodu.

• Dodáváme s řadou  
 bezpečnostních řetízků.

• Šířka mezi pantem a  
 zámkem je cca o 100 mm  
 menší než světlá výška  
 průchodu.

• Dodáváme s řadou  
 bezpečnostních řetízků.
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ECLISSE SYNTESIS® SOKL

Řadu ECLISSE SYNTESIS® LINE, 
ECLISSE SYNTESIS® LUCE 
a  E C L I S S E  S Y N T E S I S ® 
B A T T E N T E  d o k o n a l e 
d o p l ň u j e  n a š e  n o v é 
minimalistické pojetí soklů.
ECLISSE SYNTESIS® SOKL 
je zapuštěný přímo ve stěně. 
Všechny prvky se tím dostávají do 
jedné roviny. Už žádné hrany.

Navíc můžete do soklu přidat LED 
světlo. Tím docílíte nevídaného 
efektu večerního osvětlení.
Sok ly,  zapuš těné do l in ie 
s těny, mají  mnoho v ýhod, 
třeba při umisťování nábytku, 
snižují úklidovou náročnost, 
n e n a r u š u j í  p ř e c h o d y  u 

vestavěných skříní, a také mohou 
osvětlovat místnost.
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ECLISSE SYNTESIS® SOKLECLISSE SYNTESIS® SOKL

TECHNICKÉ PARAMETRY

VODOROVNÉ PROFILY - Profil 15 mm VODOROVNÉ PROFILY - Profil 13 mm

SPOJOVACÍ SOUČÁSTKY

ZAKONČOVACÍ SOKLOVÝ PROFIL K POUZDRŮM SYNTESIS® LINE A SYNTESIS® LUCE

MOŽNOST LED OSVĚTLENÍ

• Sokly jsou vhodné pro vložení standardního soklu o
výšce 58 mm; u větších výšek stačí položit profily nad
nulovou polohu.

• Hliníková konstrukce soklového profilu má tři komory. 
Tím zajišťujeme vysokou pevnost.
Do těchto komor se dávají spojky, kterými se snadno a
přesně spojují-navazují profily k sobě. 

• Do zděné stěny se profily připevní konstrukčním
utěsňujícím lepidlem.
U SDK příček se profily přišroubují. 

Vodorovné soklové profily dodáváme po 2 m/ks.
Užitný výškový rozměr pro sokl je 58 mm.

Nový sokl 13 mm se lepí na zeď na silikon.

Soklový profil 15 mm
na zděné stěně

A
VODOROVNÁ SPOJKA

A
VODOROVNÁ SPOJKA

C
SPOJKA PRO VNĚJŠÍ ROH

C
SPOJKA PRO VNĚJŠÍ ROH

D
SPOJKA PRO SCHODIŠTĚ

B
SPOJKA PRO VNITŘNÍ ROH

B
SPOJKA PRO VNITŘNÍ ROH

Soklový profil 15 mm 
na SDK stěně

Soklový profil 13 mm 
na SDK stěně

13 mm
pro ZDIVO i SDK

15 mm
pro ZDIVO

15 mm
pro ZDIVO i SDK

Soklový profil 13 mm
na SDK stěně při 

dvojitém opláštění

Soklový profil 15 mm
na SDK stěně při 

dvojitém opláštění

U bezobložkových pouzder 
ECLISSE SYNTESIS® LINE a 
ECLISSE SYNTESIS® LUCE 
se soklový profil zakončí 
speciálním zakončovacím 
profilem.

Délka zakončovacího 
profilu je 160 mm.

Dodáváme v balení 4ks (pro 
všechny strany průchodu).

ECLISSE SYNTESIS® SOKL můžete 
podsvítit prostřednictvím LED 
světel a vytvořit tak jedinečný 
večerní efekt.

• Sokl se v zadní části vyfrézuje na
rozměr 25x4 mm (viz. obrázek 
vpravo).

• Ve spodní části vyfrézování se 
upevní LED páska.

• Výšku soklu je třeba snížit o cca 2
mm pro dobrý průchod světla.

• LED osvětlení není součástí naší
dodávky.

Klasický 
sokl

ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

ZAKONČOVACÍ SOKLOVÝ PROFIL K ZÁRUBNÍM SYNTESIS® BATTENTE

U ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE se rovněž 
soklový profil zakončí 
speciálním 
zakončovacím profilem, 
ale tvarově jiným typem, 
než u posuvné řady 
SYNTESIS®.
Délka zakončovacího 
profilu je 160 mm.

Dodáváme v balení 4ks (pro 
všechny strany průchodu). Klasický 

sokl
ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

C

A B

C

A B
D

E E

E

C

A B
D

C

A B

C

A B

C

A B
D

E E

E

C

A B
D

C

A B

Páska s led

PROFIL 13 mmPROFIL 15 mm
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Doplňky a příslušenst ví k řadě 
E C L I S S E  S Y N T E S I S ® 
COLLECTION,  k teré vám 
zde představujeme, jsou 
navrženy v minimalistckém 
duchu, aby co nejlépe ladily s 
celou kolekcí.

Zvolili jsme jemné povrchové úpravy, 
jasné a rovné linie, prostě nic 
složitého, co by narušovalo 
celistvost stěny. 

DOPLŇKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECLISSE
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DVEŘE PRIMER - LAKOVANÉ - DŘEVĚNÉ

DVEŘE

Dveře pro modely z kolekce ECLISSE SYNTESIS® jsou k dispozici v následujících povrchových úpravách:

• se základním nátěrem PRIMER, které lze nabarvit podle vlastního vkusu

• v matných barvách dle vzorníku RAL

• dřevěné v dekoru přírodní dub, bělený jasan, přírodní jasan, jasan kartáčovaný bílým  matným lakem barvy RAL 9010.

Posuvné i otočné dveře jsou sériově dodávány s táhlem od výšky H 1970.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

TANGANIKA S PRIMEREM LAK MATNÝ BÍLÁ RAL 9010 LAK MATNÝ BARVA RAL

BĚLENÝ JASAN JASAN KARTÁČOVANÝ BÍLÝM 
MATNÝM LAKEM BARVY RAL 9010

JASAN PŘÍRODNÍDUB PŘÍRODNÍ

info
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE

Přináší světlost a lehkost.
Posuvné celoskleněné dveře ECLISSE navržené tak, aby vždy kombinovaly, rozdělovaly a dodávaly eleganci 
upřednostňující světlo.

ECLISSE nabízí celoskleněné dveře v řadě: Aree, Flores, Colors a Opere.
Aree a Flores se vyrábí z tvrzených skleněných transparentních nebo satinovaných desek o tloušťce 10 mm. 
Na jedné straně mohou být zdobeny pískováním nebo skleněnými aplikacemi.
Mohou být také vyrobeny v kouřové verzi, a to jak transparentní nebo satinované, s různými dekory.
Opere je řada ručně malovaných celoskleněných dveří v transparentním nebo satinovaném provedení. Dekor podkladu je 
inspirován slavnými uměleckými díly.
Celoskleněné dveře Colors jsou dostupné v široké barevné škále.

Posuvné celoskleněné dveře  dáváme s již předmontavanými držáky do pouzder ECLISSE.
K výběru máme různé druhy speciálních kování a úchytů.
Celoskleněné dveře od ECLISSE vyhovují normovaným požadavkům EN 7141 a EN 7697.

AREE OPERE COLORSFLORES

CELOSKLENĚNÉ VARIANTY

TRANSPARENTNÍ

BRONZOVÉ TRANSPARENTNÍ

BAREVNÁ ŘADA

TRANSPARENTNÍ EXTRA BÍLÉ

BRONZOVÉ SATINATO

LAK Z OBOU STRAN

SATINATO

KOUŘOVÉ TRANSPARENTNÍ

ZDRCADLO LAK

SATINATO EXTRA BÍLÉ

KOUŘOVÉ SATINATO

ZRCADLO Z OBOU STRAN

ECLISSE
— 46 —

ECLISSE
— 47 —

Syntesis® Collection Syntesis® Collection| DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |

ECLISSE
— 47 —

| DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |



POSUVNÉ SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

JEDNO SKLO

Posuvné dveře s hliníkovým obvodovým rámem a 
jedním sklem uprostřed rámu.

TRANSPARENTNÍ EXTRA BÍLÉ

DVOJITÉ SKLO

Posuvné dveře s hliníkovým obvodovým rámem a 
dvěma skly, po obou stranách dveřního rámu.

HLINÍK BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ

TOBACCO

OTOČNÉ SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

JEDNO SKLO

U otočných dveří s jedním sklem, je sklo z jedné 
strany zalícované s dveřním rámem, aby bylo v jedné 
linii se stěnou, z druhé strany je přiznaný dveřní rám.

DVOJITÉ SKLO

Dveře s hliníkovým obvodovým rámem a dvěma 
skly, po obou stranách dveřního rámu.

SATINATO EXTRA BÍLÉ KOUŘOVÉ

KOUŘOVÉ SATINATO KOUŘOVÉ S ODRAZEM BRONZOVÉ BRONZOVÉ SATINATO

BRONZOVÉ S ODRAZEM

ZRCADLOVÉ

info
SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLA

POZNÁMKY

 U posuvných sklo-hliníkových dveří s jedním sklem se zrcadlovou úpravou je zrcadlo z obou stran.

POZNÁMKY

 U otočných sklo-hliníkových dveří s jedním sklem se zrcadlovou úpravou je zrcadlo z jedné strany, z druhé strany jsou dveře lakové černou barvou.

HLINÍK BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ

TOBACCO

SATINATO EXTRA BÍLÉ KOUŘOVÉ KOUŘOVÉ SATINATO

KOUŘOVÉ S ODRAZEM BRONZOVÉ BRONZOVÉ SATINATO BRONZOVÉ S ODRAZEM

ZRCADLOVÉ

RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLA

ECLISSE
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DVEŘNÍ MECHANIKA
info

ECLISSE SYNTESIS® LINE - ECLISSE SYNTESIS® LUCE

NA KLÍČ SE ZÁMKEM

NA KLÍČ SE ZÁMKEM

MISKY BEZ ZÁMKU

MISKY BEZ ZÁMKU

KLIČKA SE ZÁMKEM

KLIČKA SE ZÁMKEM

CASSIOPEA PRO POSUVNÉ DVEŘE - KOVÁNÍ HRANATÉ - CHROM MAT

CASSIOPEA PRO POSUVNÉ DVEŘE – KOVÁNÍ KULATÉ - CHROM MAT

NA KLÍČ SE ZÁMKEM MISKY BEZ ZÁMKUKLIČKA SE ZÁMKEM

CASSIOPEA PRO POSUVNÉ DVEŘE - KOVÁNÍ HRANATÉ - LAK MAT BÍLÁ RAL 9010

CASSIOPEA PRO POSUVNÉ DVEŘE - KOVÁNÍ KULATÉ - LAK MAT BÍLÁ RAL 9010

NA KLÍČ SE ZÁMKEM MISKY BEZ ZÁMKUKLIČKA SE ZÁMKEM

40+uno - MISKY BEZ ZÁMKU

DVEŘNÍ MECHANIKA
info

ECLISSE SYNTESIS® LINE - ECLISSE SYNTESIS® LUCE

BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ TOBACCO

40+uno - NA KLÍČ SE ZÁMKEM

40+uno - KLIČKA SE ZÁMKEM

BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ TOBACCO

WAVE

ECLISSE SYNTESIS® LINE - ECLISSE SYNTESIS® LUCE

NA KLÍČMISKY BEZ ZÁMKU KLIČKA SE ZÁMKEM

VARIANTY

ELOXOVANÉ STŘÍBRO MATNÁ BÍLÁ CHROM MAT MATNÁ ČERNÁ

CHROM MAT

CHROM MAT

BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ TOBACCOCHROM MAT

ECLISSE
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DVEŘNÍ MECHANIKA
infoinfo

DVEŘNÍ MECHANIKA

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

Ø 32 mm 30x30 mm

KLIKA BEZ ZÁMKU

KLIKA BEZ ZÁMKU

KLIKA S ROZETOU NA KLÍČ

KLIKA S ROZETOU NA KLÍČ

KLIKA S ROZETOU S KLIČKOU

S ROZETOU S KLIČKOU

KLIKA S ROZETOU NA 
CYLINDRICKOU VLOŽKU 
(není součástí dodávky)

KLIKA S ROZETOU NA 
CYLINDRICKOU VLOŽKU 
(není součástí dodávky)

CASSIOPEA PRO OTOČNÉ DVEŘE - KOVÁNÍ HRANATÉ - CHROM MAT

CASSIOPEA PRO OTOČNÉ DVEŘE - KOVÁNÍ KULATÉ - CHROM MAT

PUSH-KNOFLÍK - MATNÝ NIKL PUSH-KNOFLÍK - LAK MAT RAL 9010

Ø 32 mm 30x30 mm

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

WAVE

NA KLÍČMISKY BEZ ZÁMKU

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

40+uno - KLIKA BEZ ZÁMKU

CHAMPAGNE BRONZCHROM MAT TOBACCOLAK MAT BÍLÁ RAL 9010

40+uno - KLIKA S ROZETOU NA KLÍČ

CHAMPAGNE BRONZCHROM MAT TOBACCOLAK MAT BÍLÁ RAL 9010

40+uno - S ROZETOU S KLIČKOU

CHAMPAGNE BRONZCHROM MAT TOBACCOLAK MAT BÍLÁ RAL 9010

KLIČKA SE ZÁMKEM

VARIANTY

ELOXOVANÉ STŘÍBRO MATNÁ BÍLÁ CHROM MAT MATNÁ ČERNÁ

ECLISSE
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infoinfo
DVEŘNÍ MECHANIKA

PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

POSUVNÉ SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

JEDNO SKLO

DVOJITÉ SKLO

MADLO BEZ ZÁMKU 
(standard)

KLIČKA
(jen pro jednokřídlou verzi)

MADLO BEZ ZÁMKU 
(standard)

KLIČKA
(jen pro jednokřídlou verzi)

OTOČNÉ SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

ZANTE - PRO JEDNO NEBO DVOJITÉ SKLO

40+UNO - PRO DVOJITÉ SKLO

KLIKA KLIKA S KLIČKOU

KLIKA KLIKA S KLIČKOU

CHROM – LESK | CHROM – MAT 
s cylindrem 97x90x5* mm
(kovový úchyt s cyl.zámkem nebo bez)

SKLENĚNÝ ÚCHYT 
25x105x10* mm

SIROSSTANDARDNÍ ÚCHYT MADLO NISÍ

MYRTA THERA AYDIN KOS

LESKLÁ NEREZ - MATNÁ NEREZ
Ø20x300x55* mm

CHROM – LESK | CHROM – MAT
Ø50x4* mm

CHROM – LESK | CHROM – MAT
50x50x10* mm

CHROM – LESK | CHROM – MAT
70x100x4* mm

CHROM – LESK | CHROM – MAT
50x152x6* mm

CHROM – LESK | CHROM – MAT
Ø25x35* mm

PRO SKLO-HLINÍKOVÉ DVEŘE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

HLINÍK BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE BRONZ

TOBACCO

ECLISSE SYNTESIS® TECH

NA KLÍČ (jen pro jednokřídlé)PUSH-PULL (dodáváno sériově)

ECLISSE SYNTESIS® AREO

MADLO MADLO

MATNÝ NIKL BÍLÁ

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE - ECLISSE SYNTESIS® TECH - ECLISSE SYNTESIS® AREO

VÝKLOPNÁ ÚCHYTKA
30x60 mm

VÝKLOPNÁ ÚCHYTKA
30x60 mm

MATNÝ NIKL BÍLÁ

DVEŘNÍ MECHANIKA

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

PURE – Kolekce Nuda od společnosti Verum Italy

KLIKA KLIKA S ROZETOU NA KLÍČ KLIKA S ROZETOU S KLIČKOU

CHROM – MAT LAK MAT RAL 9010

ECLISSE
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DRŽÁK E-THIN A ZÚŽENÍ VITRO

info
PŘÍSLUŠENSTVÍinfo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Do bezoložkových pouzder ECLISSE SYNTESIS® LINE a 
ECLISSE SYNTESIS® LUCE můžete použít i celoskleněné 
dveře. 
V tomto případě je třeba objednat k celosklům držáky 
(VÝŘEZ nebo KLIPS) a adaptér VITRO, který obsahuje 
nerezovou krycí lištu, která skryje držáky skel a také zúžení 
pro kapsu pouzdra.

Synchronizace pro bezobložková pouzdra ECLISSE 
SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ a ECLISSE SYNTESIS® LUCE 
DVOUKŘÍDLÉ zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala 
současně, tedy synchronně, proti sobě.
To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u 
širokých průchodů.
Díky odnímatelné kolejnici lze instalovat i po zabudování 
pouzdra.

Využitelné do pouzder od šířky průchodu 600+600 mm do 
1000+1000 mm. 
Výhradně pro dřevěné dveře.

U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní 
kombinace s ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné 
zavření dveří.
U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je 
dovření manuální.

NEREZ ADAPTÉR VITROSYNCHRONIZACE PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE

Celoskleněné dveře do pouzder SYNTESIS® z naší nabídky 
dodáváme automaticky s vylepšeným a ztenčeným (30 mm) 
držákem E-THIN. Pro zúžení kapsy je třeba objednat ještě 
zúžení VITRO k E-THIN.

ECLISSE BIAS® je tichý doraz pro posuvné dveře.
Zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří. Jde o první tlumič 
posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejnice.
Funguje na bázi olejového pístu.
ECLISSE BIAS® je využitelný:
• u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm,
 (s výjimkou modelů ECLISSE CIRKULÁR a   
 ECLISSENOVANTA)
• u pouzder ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS®  
 LUCE v jednokřídlé i dvoukřídlé verzi:
• pro dřevěné dveřní křídla od rozměru 600 mm
• pro celoskleněné dveře od rozměru 650 mm
 (s nerovnoměrným umístěním vozíčků)
• u pouzder ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE    
 DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE ZÁKRYT:
• pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 650 mm
• pro celoskleněné dveře od rozměru 650 mm.

ECLISSE BIAS® je určen pro dveřní křídla o max. hmotnosti 
40 kg. U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní 
ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné dovření.
U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní 
ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovření je manuální.

Poznámka: hmotnost dveří od společnosti ECLISSE je 20 kg/ m2.

Oboustranný ECLISSE BIAS® DS brzdí posuvné dveře při 
zavření i otevření.
Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice.
ECLISSE BIAS® DS je využitelný:
• u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm (s   
 výjimkou modelů ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR   
 a ECLISSE NOVANTA)
• u pouzder ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS®  
 LUCE v jednokřídlé i dvoukřídlé verzi:
• pro dřevěné dveřní křídla od rozměru 700 mm
• pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm
• u pouzder ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE    
 DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE ZÁKRYT:
• pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 750 mm
 (s nerovnoměrným umístěním vozíčků)
• pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm.

ECLISSE BIAS® DS je určen pro dveřní křídla o max hmotnosti 
40 kg.
U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní ECLISSE BIAS® 
DS lehké zpomalení a jemné dovření.
U těžších dveřní do hmotnosti 100 kg umožní
ECLISSE BIAS® DS lehké zpomalení, dovření je manuální.

ECLISSE BIAS® ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE
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ECLISSE MIMESI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nové profily ECLISSE 
MIMESI jsou vyrobeny 
z eloxovaného hliníku a 
jsou navrženy tak, aby 
vzhledově spojovaly 
modely bezobložkových 
pouzder řady SYNTESIS® 
COLLECTION s šikmými 
zárubněmi ECLISSE 
40 COLLECTION 
umístěnými poblíž, 
což dodává prostředí 
harmonii a soudržnost.
Profily MIMESI lze použít 
u bezobložkových 
stavebních pouzder 
ECLISSE SYNTESIS® LINE a 
ECLISSE SYNTESIS® LUCE, 
což umožňuje zohlednění 
charakteristických 
úzkých tolerancí systému 
zapuštěných posuvných 
dveří a současně umožňuje 
sjednocení stylu v celém 
interiéru. 

DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BÍLÁ RAL 9010 CHAMPAGNE

BRONZ TOBACCO

POZNÁMKY




Obkladový profil ECLISSE MIMESI lze zkracovat řezem.
Pro dřevěné a SKLO-HLINÍKOVÉ dveře.

ECLISSE PUSH&PULL S

Praktičnost bez sebemenšího úsilí
Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL je 
příslušenství, které umožňuje pomocí 
lehkého tlaku vysunout dveřní křídlo ze 
stavebního pouzdra tak, aby uchopení 
dveří bylo snadnější a jejich zavírání 
praktičtější.

• pro dřevěne i celoskleněne dveře  
 s šířkou průchodu od 600 do 1300,  
 nebo pro dvoukřídlé dveře s šířkou
 průchodu od 600+600 do   
 1300+1300 mm.;
• v kombinaci s tichým dojezdem  
 ECLISSE BIAS® (nelze kombinovat s  
 ECLISSE BIAS® DS a se   
 synchronizací pro dvoukřídlé);
• pro dveřní křídla o maximální  
 hmotnosti do 50 kg.

ECLISSE
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